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GemalR 8§ 17 ff. EnWG sowie gemald § 4 Abs. 3 und § 20 der Verordnung Uber Allgemeine
Bedingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die Gasversorgung in Nieder-
druck (Niederdruckanschlussverordnung - NDAV), missen Netzbetreiber wie die SWA-E tech-
nische Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb fiir den Netzanschluss an ihr

Netz festlegen und diese Bedingungen im Internet verdffentlichen.

Diese technischen Mindestanforderungen gelten grundséatzlich als erfillt, wenn die jeweils gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen, das DVGW-Regelwerk sowie die allgemein anerkannten
Regeln der Technik eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen und Regeln der
Technik lassen haufig aber mehrere gleichberechtigte Losungsansatze zu. Im Folgenden wer-
den daher die zu veroffentlichenden und gemaf § 4 Abs. 3 und § 20 NDAYV festgelegten tech-
nischen Anschlussbedingungen (TAB Gas) der SWA-E aufgefuhrt und sind vom Anschluss-

nehmer zu beachten.

Die jeweils aktuelle Fassung der TAB Gas kann bei der SWA-E angefordert und im Internet

unter www.stadtwerke-andernach-energie.de abgerufen werden.

1. Geltungsbereich und Haftung

Die TAB Gas gelten fur Gasnetzanschliisse im Gasverteilernetz der SWA-E, sowohl fiir Neu-
anschlisse als auch fur Netzanschlussanderungen. Netzanschlussanderungen umfassen
Umbau, Erweiterung, Riickbau oder Demontage, sowie die Anderungen der Netzanschluss-
kapazitat. Die TAB Gas erganzen und konkretisieren die allgemein anerkannten Regeln der
Technik, insbesondere das Regelwerk des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches e.V.) sowie die Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir den Netzan-
schluss und dessen Nutzung fur die Gasversorgung im Niederdruck (Niederdruckanschluss-
verordnung NDAYV) in der jeweils aktuellen Fassung und sind Bestandteil des Netzanschluss-
und Anschlussnutzungsvertrages zwischen dem Anschlussnehmer/-nutzer und der SWA-E.
Geltende Gesetze, Unfallverhiitungs-, DIN- und DVGW-Richtlinien usw. in der jeweils gulti-
gen neuesten Fassung, bleiben von der TAB Gas unberiihrt und sind in jedem Fall zu beach-
ten.

Die SWA-E haftet nicht fur Schaden, die aus Abweichungen von der TAB Gas entstehen,
denen die SWA-E zuvor nicht ausdricklich zugestimmt hat. Zweifel Gber die Auslegung und

Anwendung sowie Ausnahmen von der TAB Gas sind durch den Anschlussnehmer vor Be-
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ginn der Arbeiten zur Herstellung des Anschlusses mit der SWA-E zu klaren. Alle im Verant-
wortungsbereich des Anschlussnehmers liegenden Anlagen und Anlagenteile unterliegen

keiner Aufsichts- und Prufungspflicht durch die SWA-E.

2. Gasnetzanschluss

Ein Standard-Gasnetzanschluss liegt vor, wenn

- der Eingangsdruck kleiner 5 bar ist
- und die Durchflussmenge kleiner 200 m3/h (Normkubikmeter) betragt

- und als Uberwiegende Art der Nutzung "hausliche Nutzung" vorliegt

Fur den Standard-Gasnetzanschluss gelten insbesondere die DVGW-Arbeitsblatter G 495/1
und G495/Il, sowie das Arbeitsblatt G600. Der Ubergabedruck nach dem Druckregelgerat
betragt ca. 23 mbar. H6here Driicke sind nur nach schriftlicher Bestatigung durch die SWA-
E und unter Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes G 685 mdglich.

Jedes Gebaude mit einer eigenen Hausnummer erhélt in der Regel einen separaten
Netzanschluss. Der Gasnhetzanschluss wird in der Regel an der Stral3enseite des

Gebaudes erstellt.

2.1 Verantwortlichkeiten und Eigentumsgrenzen

Die Verantwortungs- und Eigentumsgrenze der SWA-E endet im Regelfall hinter der Haupt-
absperreinrichtung. Die Gaskundenanlage hinter der Hauptabsperreinrichtung befindet sich
im Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers.

Der Anschlussnehmer verpflichtet sich, die Einhaltung der TAB Gas auf Anforderung nach-
zuweisen. Davon ausgenommen sind lediglich die Bauteile Hausdruckregelgerat und Gas-
zéhler. Der Anschlussnehmer gewahrleistet, dass auch diejenigen, die neben ihm den An-

schluss nutzen, dieser Verpflichtung nachkommen.

2.2 Netzanschlussleitungen

Die Netzanschlussleitung ist moglichst geradlinig, rechtwinklig und auf kiirzestem Weg vom
Verteilnetz zum Gebéaude zu fihren. Die Leitungsfihrung ist so festzulegen, dass der Lei-

tungsbau unbehindert méglich ist und die Trasse auf Dauer und jederzeit zugénglich bleibt.
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Die Trassensohle der Gasnetzanschlussleitung muss tragfahig sein. Die Gasnetzanschluss-
leitung darf nicht berbaut oder tUberpflanzt werden.

Bei der Erstellung der Gasnetzanschlussleitung sind die Tiefbauarbeiten (Grabenerstellung,
Leitungsbettung, Restverflllung und Oberflachenwiederherstellung) durch den Anschluss-
nehmer auf seinem Grundstiick méglich. Die Mindestverlegetiefe betragt in Graben fir Haus-
anschlussleitungen 0,8 m. Die Leitungsverlegung erfolgt stets durch die SWA-E beziehungs-

weise durch von dieser beauftragte Dienstleister.

2.3 Hausanschlussraum

Die Geb&audeeinfihrung des Gasnetzanschlusses wird im Keller- oder Erdgeschoss an einer
AuRenwand angeordnet. Der Standard-Gasnetzanschluss wird in ausreichend trockenen und
belifteten Raumen installiert, die nicht als Lagerraume fir explosive oder leicht entziindliche
Stoffe dienen. Der Anschlussnehmer stellt hierzu einen geeigneten Raum zur Verfligung. Der
Standard-Gasnetzanschluss ist vor unbefugten Eingriffen und mechanischen Beschadigun-
gen zu schiutzen und muss auf Dauer und jederzeit frei zuganglich sein.

Der Gashausanschluss darf nur mit einer DVGW-zertifizierten Hauseinfiihrung errichtet wer-
den. Hauseinfihrungen haben grundsatzlich die jeweils geltenden (Mindest-)Anforderungen
der Wasser- und Gasdichtigkeit zu erfillen. In der Praxis haufig verwendete sog. KG-Rohre
bei nicht unterkellerten Gebauden erfllen im Hinblick auf die Wasser- und Gasdichtigkeit
nicht die Normvorgaben.

Bei einem Hausanschluss mit mehreren Sparten (Strom-Gas-Wasser) wird eine Mehrspar-
tenhauseinfihrung empfohlen, diese kann Uber die SWA-E bezogen werden. Bauseits ge-
stellte (Mehrsparten-)Hauseinfihrungen miissen ebenfalls die entsprechenden (technischen)
Mindestanforderungen erfillen. Hier behalt sich SWA-E eine entsprechende Prifung vor Ort
vor.

Sofern kein geeigneter Hausanschlussraum zur Verfligung gestellt werden kann, muss der
Anschlussnehmer auf eigene Kosten an der Grundstiicksgrenze einen technisch geeigneten

Anschlussschrank installieren.

2.4 Messeinrichtungen

Bei Standard-Gasnetzanschliissen sind Messeinrichtungen in unmittelbarer Nahe der Ge-
baudeeinfihrung des Gasnetzanschlusses zu installieren. Werden mehrere Messeinrichtun-
gen montiert, ist ein zentraler Messgerateplatz ebenfalls in der Nadhe der Gebaudeeinfihrung
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des Gasnetzanschlusses zu wahlen. Messeinrichtungen missen dauerhaft frei zugénglich
und leicht ablesbar sein. Der Aufstellungsort muss trocken sein.

Die SWA-E bestimmt in Absprache mit dem Anschlussnehmer den Aufstellungsort der Mes-
seinrichtung inkl. Zusatzeinrichtungen. Der Anschlussnehmer/-nutzer stellt den Aufstellungs-
ort kostenlos zur Verfiigung. Der Aufstellungsort muss den gesetzlichen Vorschriften und den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Plombenverschliisse werden ausschlie3lich durch den Eigentimer der Messeinrichtung oder

dessen Beauftragten angebracht oder entfernt.

3. Nicht standardisierter Gasnetzanschluss mit GDRM-Anlage
Ein nicht standardisierter Gasnetzanschluss mit GDRM-Anlage liegt vor, wenn

- der Eingangsdruck grof3er 5 bar ist
- oder die Durchflussmenge mehr als 200 m3/h Norm-Kubikmeter betragt
- oder die Nutzung Uberwiegend industriellen Zwecken dient (Anlagen zur Ver-

sorgung des Gewerbes und der Industrie mit Prozessgas)

Fur den Gasnetzanschluss (GDRM-Anlagen) gelten insbesondere die DVGW-Arbeitsblatter
G 491 und G 492.
Der Ubergabedruck am Ausgang des Druckregelgerates wird zwischen dem Anschlussneh-

mer und der SWA-E vertraglich festgelegt.

3.1 Verantwortlichkeiten und Eigentumsgrenzen

Der nicht standardisierte Gasnetzanschluss mit GDRM-Anlage besteht aus der Netzan-
schlussleitung und der GDRM-Anlage. Die entsprechende Eigentums- sowie Verantwor-
tungsgrenze bildet dabei grundsatzlich der Eingangsflansch der Netzanschlussleitung in die
GDRM-Anlage. Samtliche daran anschlieRende Anlagenteile (inklusive Gebaude und/oder
Schrank) — mit Ausnahme der Messeinrichtung(en) — befinden sich im Verantwortungsbe-
reich und Eigentum des Anschlussnehmers. Der Anschlussnehmer tibernimmt sédmtliche sich
daraus ergebene Verpflichtungen.

Soweit von der Installation der erforderlichen Betriebsmittel das Eigentum Dritter betroffen

ist, weist der Anschlussnehmer vor der Installation schriftlich deren Zustimmung nach.
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3.2 Netzanschlussleitung

Die Netzanschlussleitung ist moglichst geradlinig, rechtwinklig und auf kiirzestem Weg vom
Verteilnetz zum Gebéaude zu fuhren. Die Leitungsfihrung ist so festzulegen, dass der Lei-
tungsbau unbehindert moglich ist und die Trasse auf Dauer und jederzeit zuganglich bleibt.
Die Trassensohle der Gasnetzanschlussleitung muss tragfahig sein, die Gasnetzanschluss-
leitung darf nicht Uberbaut oder tberpflanzt werden.

Bei der Erstellung der Gasnetzanschlussleitung sind die Tiefbauarbeiten (Grabenerstellung,
Leitunsgeinbettung, Restverflllung und Oberflachenwiederherstellung) durch den Anschluss-
nehmer auf seinem Grundsttick méglich. Die Leitungstiberdeckung muss mindestens 0,8 m
betragen. Die Leitungsverlegung erfolgt stets durch die SWA-E. Eine Leitungsverlegung im
Schutzrohr ist grundsatzlich und in Abstimmung mit SWA-E bis zu einer Leitungsdimension

DA 63 mdglich. Die Schutzrohe werden im Bedarfsfall durch SWA-E zur Verfligung gestellt.

3.3 Raume fur GDRM-Anlage

Der Anschlussnehmer hat die erforderlichen (baulichen) Voraussetzungen (z.B.: Grundstuick,
Gebaude, elektrische Versorgung) fur die sichere Errichtung des Anschlusses an das Verteil-
netz der SWA-E zu schaffen. Dabei sind die anlagenspezifischen Anforderungen des jeweils
gultigen technischen Regelwerkes einzuhalten.

GDRM-Anlagen werden in der Regel als sogenannte ,Schrankanlage®, auf3erhalb von Ge-
bauden errichtet Die GréRe muss auf Dauer und jederzeit die Zugéanglichkeit zu allen Anla-
genteilen ermdglichen. Auf3erdem ist eine sichere Bedienung aller Anlagenteile zu gewéahr-
leisten.

Sofern der Anschlussnehmer eine Unterbringung in einem Gebaude winscht, bedarf es einer
Einzelfallbetrachtung und Abstimmung mit der SWA-E. Stimmt die SWA-E der Unterbringung
in einem Gebaude zu, sind die GDRM-Anlagen bzw. Komponenten von GDRM-Anlagen in
einem separaten, technisch geeigneten und geschlossenen Raum unterzubringen und so zu
beheizen, wie es fur einen ordnungsgemalen Betrieb der Anlage erforderlich ist. Die auftre-
tenden Energiekosten sowie etwaige Umbaukosten zwecks technischer Eignung des Rau-
mes sind durch den Anschlussnehmer/-nutzer zu tragen. Die Raummale sind vor der Bau-

planung zwischen dem Anschlussnehmer und der SWA-E abzustimmen.
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3.4 Inbetriebnahme

Mindestens 14 Tage vor geplanter Inbetriebnahme des Gasnetzanschlusses, einschlief3lich
der zugehorigen GDRM-Anlagen, hat der Anschlussnehmer die Sachverstandigen-Abnahme
der GDRM-Anlagen und die dem jeweils gultigen Regelwerk fur die Errichtung und Installation
der GDRM-Anlagen entsprechenden Dokumente / Nachweise gegeniiber der SWA-E zu er-
bringen. Eine Inbetriebnahme kann nur nach Vorlegung aller erforderlichen Dokumente erfol-

gen.

3.5 Betrieb und Instandhaltung

Der Gasnetzanschluss (GDRM-Anlage) setzt eine Instandhaltung nach dem DVGW-
Arbeitsblatt G 495 und den mitgeltenden technischen Regeln voraus. Verantwortlich fur die

Umsetzung der Instandhaltung ist der Anschlussnehmer als Anlagenbetreiber.

Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer/-nutzer gewahrt der SWA-E den jederzeitigen Zutritt zu den von ihm
fur den Anschluss genutzten Flachen bzw. Raumen, soweit dies, insbesondere zur Ablesung,
erforderlich ist.

Storungen

Stérungen oder UnregelméaRigkeiten in dem Gasnetzanschluss (GDRM-Anlage) und in der

Gaskundenanlage werden vom Anschlussnehmer/-nutzer unverztglich der SWA-E gemeldet.

Anderungen, Erweiterungen, AulRerbetriebnahmen und Abriistungen
Anderungen oder Erweiterungen in der Gaskundenanlage, ihre AuRerbetriebnahme sowie die
Verwendung zusatzlicher Gasgerate sind der SWA-E mitzuteilen, soweit sich dadurch die
vorzuhaltende Leistung erhdht oder mit Netzrickwirkungen zu rechnen ist.

Ruckwirkung durch Gaskundenanlagen

Die Gaskundenanlage ist durch den Anschlussnehmer/-nutzer so zu planen, zu bauen und
zu betreiben, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer/-nutzer und stérende Ruckwirkun-

gen auf Einrichtungen der SWA-E ausgeschlossen sind.

3.6 Messeinrichtungen

Die erforderlichen Messeinrichtungen einschlie3lich eventuell erforderlicher Zustandsmen-

genumwerter (ZMU) sowie Zusatzeinrichtungen befinden sich grundsatzlich im Eigentum des
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Messstellenbetreibers und werden durch diesen gestellt und installiert. Bei Auswahl und Be-
trieb der Messeinrichtungen sind die Anforderungen des Eichgesetzes, des DVGW-
Arbeitsblattes G685, der Technischen Richtlinie G13 sowie die nachfolgenden technischen

und sonstigen Spezifikationen einzuhalten:

Die SWA-E bestimmt in Absprache mit dem Anschlussnehmer den Aufstellungsort der Mes-
seinrichtung sowie fur ggf. erforderliche ZMU inkl. Zusatzeinrichtungen. Der Anschlussneh-
mer/-nutzer stellt der SWA-E den Aufstellungsort kostenlos zur Verfligung. Der Aufstellungs-
ort muss den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen. Messeinrichtungen mussen dauerhaft frei zuganglich und leicht ablesbar sein.
Plombenverschliisse werden ausschlielich durch den Eigentimer der Messeinrichtung oder
durch dessen Beauftragten angebracht oder entfernt.

Bei Bedarf, z.B. fir den Einbau registrierender Lastgangmessung, stellt der Anschlussneh-
mer/-nutzer eine Netzversorgung von 230 V in Form einer Schuko-Steckdose im Anlagenne-
benraum zur Verfligung. Die anfallenden Energiekosten Ubernimmt der Anschlussnehmer/-
nutzer.

Sowohl Anschlussnehmer/-nutzer als auch die SWA-E sind berechtigt, eine eigene Ver-
gleichsmesseinrichtung entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu betreiben.
Aufbau und Auslegung, insbesondere die gemeinsame Nutzung von Betriebsmitteln, sind mit

der SWA-E abzustimmen.
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